SOLAR-LUX

D.
1. Disconnect power supply, 1.Entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose
2.Entfernen Sie den Deckel der Lampe
3.Entfernen Sie die Schrauben
4 Entfernen Sie das Leuchtmittel
5.Installieren Sie das neue Leuchtmittel
Befestigen Sie die Schrauben
Installieren Sie den Deckel der Lampe

FR

1.Débrancher la prise de courant

2.Enlever le couvercle

3.Dévisser les vis.

4.Enlever 'ampoule défectueuse

2. Remove cover. 5.Mettre une nouvelle lampe, revisser les vis et replacer le couvercle.

NI

1.Neem de stekker uit het stopcontact.

2.Verwijder het deksel.

3.Verwijder de vijzen.

4.Verwijder de defecte lamp

5.Plaats een nieuwe lamp en de herplaats de vijzen.
Plaats het deksel

SE

1.Bryt stromtillférseln

2.Ta bort hdljet

3.Ta bort skruvar.

4. Avldgsna gamla lampan

5.Sétt i den nya lampan och satt tillbaka skruvarna
Placera holjet

IT

1.Togliere la spina dalla presa di corrente

2.Alzare il coperchio

3.Svitare la vite.

4. Levare la lampada difettosa

5.Mettere una nuova lampada, riavvitare e abbassare il coperchio.

Es

1.Desenchufar la electricidad

2.Retirar el cubierto

3.Destornillar con la herramienta.

4. Retirar la bombilla defectuosa

5.Instalar una nueva bombilla, poner los tornillos y reaplacar el cubierto

PO.

1.Desligar da corrente

2. Abrir a tampa

3.Retirar os parafusos

4.Retirar a lampada antiga

5.Colocar a nova lampada e rever os parafusos
Colocar atampa

5. Renew the lamp
and put the screws back
in position.Place cover.
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